1. Introduktion til konceptet.

Baggrund: 
Evaluering af enzymatisk interesterification i laboratoriet skala kræver nogle overvejelser om, hvordan man opsætter udstyr, når der opskaleres fra batch til kontinuerlig drift. 
 
I Olie & Fats industrien, har de udstyret og erfaring til håndtering af de høje smeltepunkter for olie blandingerne. Alle rørledninger, pumper og tanke er isolerede og / eller vand opvarmet for at forhindre størkning af fedtstoffet. På lab skala har samme set-up været forsøgt, men ofte har det været vanskeligt at operere på grund af olie blandingerne størkner i rør og pumpe-hoveder. Mange idéer omkring pumpe typer og vand opvarmet rør er blevet evalueret, men med begrænset succes, når der køres flere søjle-reaktorer på én gang. 

Typisk er der ofte mange ændringer og skift mellem forskellige olie blandinger og derfor også en masse manuelle operationer, hvor åbne kolde rum og træk er et af de problemer, der fører til fedt størkning og derved blokering af rør. 

For at forebygge disse problemer og vanskelighederne med vand opvarmet gummi slanger, pumper og kolonne reaktorer, har Novozymes udviklet et nyt koncept, hvor hele systemet er blevet placeret i et vandbad. 
Det er en lille konstruktion med en størrelse som kan placeres og håndteres på et laboratorium bord og nemt kan pakkes og transporteres i en transport boks.

Systemet er næsten en Plug & Play konstruktion, hvor kun søjler og forbindelser er det der efterfølgende skal samles.
Første udkast udført med forhåndenværende udstyr monteret I en papkasse.
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Konstruktionen tager form med hjælp fra vores smede afdeling.
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Konstruktionen får kælenavnet: ”Akvariet” eller ”Aquarium” som kendetegner det globalt pga. plastik fronten.
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Udstyret i første omgang med 4 gange 10mm glassøjler, teflon slanger samlet med plastik fittings.
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Plastik glas-fittings volder problemer da de ofte bliver utætte. Får herefter fremstiller metal propper hvortil der kan tilpasses eksisterende forskruninger fra leverandører.
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Optimal set-up monteret med 4 styk 25mm glassøjler med mulig prøveudtag efter hver søjle.
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